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PAVIMENTO AVELA REVESTIMENTO AVELA

FORMATOS PAVIMENTO . ESPESSURA FORMATO

QUADRADO . ~
SOLOGRES AVELA FITAS

<> 30x30 2210100
<> x4 2210124 = 236X 0510111

23.6X8.1
RECTANGULAR Q COM CHANFRE 459 VERT. 0510303

<> 30x15 2210107

23.6X8.1
@ COM CHANFRE 45° LONGIT. 0510304

30x30

@ DEGRAU DE ESQUINA 2210DC3
30x30

Q DEGRAU DE FOCINHO 2210DF3

24x30

Q DEGRAU DE FOCINHO 2210DF2

CORRIMAO
30x15

Q CORRIMAO 22100C3

VERTE-AGUAS

Q 30x30 221003
@ 24x30 22100V2

REB. DE PISCINA

30x30 22100P3

30x30
REBORDO DE PISCINA

DE ESQUINA INTERIOR 2210PE3

30x7 2210121

24x7 2210120

30x7
ESCADA FOCINHO DIREITO 221012D

30x7
ESCADA FOCINHO ESQUERDO 221012E




CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS NORMAS SOLOGRES

COEFICIENTE DE DILATACAO TERMICA LINEAR NP ENISO <6,5x10C

RESISTENCIA AO CHOQUE TERMICO N ata o CUMPRE

RESISTENCIA AO GELO DI CUMPRE

RESISTENCIA A FLEXAO N ata e 17 Njmm?

A__A

DUREZA DE SUPERFICIE (ESCALA DE MOHS)

RESISTENCIA QUIMICA Noats 9

< . NP EN ISO
ABSORCAO DE AGUA 10545 - 3

RESISTENCIA A ABRASAO PROFUNDA N e e

RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO DN 21957

Derivado ao processo produtivo, poderao existir pequenas diferencas de tonalidade, dimenséo e rugosidade entre tijoleiras de lotes
diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessorios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde a qualidade
de escolha, ao lote e a referéncia escolhida.

Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificagao da superficie
aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fendmenos como o descalibre
e a destonificacao néo sao potenciados.

As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideracao a especificidade de cada aplicagdo. Os cortes devem
ser efectuados com uma maquina de corte eléctrica (maquina de corte com agua), para que se obtenha um acabamento regular.

As juntas entre pecgas deverao ter uma largura minima de 7 mm e ndo recomendamos a utilizacdo de cruzetas. Na aplicacao da tijoleira
deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para que as tensdes criadas na estrutura dos edificios sejam absorvidas
pelas mesmas, nao sendo transmitidas ao pavimento aplicado e ndo provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.
A correcta betumagéo das juntas € fundamental para um bom acabamento, ndo aconselhamos a utilizacdo de betumes de cor preta,
antracite ou grafite.




COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)

12 FASE_Pré-tratamento ACABAMENTO MATE ACABAMENTO BRILHANTE

FILA ES82 12 FASE_Limpeza 12 FASE_Limpeza
Rendimento 1lt. +- 10m2
DETERDEK SOLCIM PLUS

BETUMAR JUNTAS Rendimento 1lt. + 20 m2 Rendimento 11t. + 20 m2

¢ Com a tijoleira 6leo repelente de LAVAR COM AGUA ABUNDANTE
fabrica, para obter um acabamento
mate, basta proceder a limpeza com
SOLCIM e o pavimento esta ¢
completamente protegido contra

28 FASE_Limpeza nédoas e pronto a ser utilizado.

228 FASE_Tratamento

Rendimento DETERDEK 1lt. +-20m2 FILALONGLIFE

Rendimento 11t. + 20 m2 (por demao)

LAVAR COM AGUA ABUNDANTE Atencao: Nunca aplicar
1 FILALONGLIFE em exteriores

¢ ¢ (Sistema de tratamento para tijoleira éleo repelente de fabrica)

INTERIORES EXTERIORES

32 FASE_Tratamento 32 FASE_Tratamento

Acabamento Mate FILAFOB

Rendimento 1lt. +- 10m2

FILAFOB
Rendimento 1lt. +- 10m2

Nunca aplicar cera em exteriores

Alternativa_Tratamento brilhante

FILALONGLIFE

Rendimento (por demao) 1lt. +- 20m2

DETERDEK )
Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Oleo Repelentes quando se
pretende um acabamento mate.

SOLCIM PLUS

Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Oleo Repelentes quando se pretende um acabamento
brilhante com aplicacao de FILALONGLIFE. Quando as juntas ja se encontram betumadas, o tratamento
deve ser feito na seguinte ordem: 2.2 Fase — 1.2 Fase — 3.2 Fase.
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SOLADRILHO SOCIEDADE CERAMICA DE LADRILHOS, S. A.
Estrada da Barroca — Apartado 54

2334 - 909 Entroncamento Portugal

Tel. +351 249 720 090 Fax +351 249 719 847

e-mail: comercial@soladrilho.pt




